
تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

موزاييكنام فراورده:
755استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
515,00075,000ضخامت لايه رويي1
515,00075,000ابعاد (طول، عرض، ضخامت)2
515,00075,000گونيا بودن3
515,00075,000تابيدگي4
530,000150,000استحكام خمشي و نيروي خمش5
5200,0001,000,000سايش6
520,000100,000مقاومت در برابر سرخوردن7
525,000125,000جذب آب مطلق8
540,000200,000جذب آب سطحي در فشار اتمسفر9
575,000375,000مقاومت در برابر يخ زدگي10
50,00050,000وضعيت ظاهري11
50,00050,000نشانه گذاري12

2,350,000
S100000+(0.07* )264,500

2,614,500

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

صفحه پلي استايرننام فراورده:
11108استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
650,000300,000چگالي1
640,000240,000تنش فشاري در 10%تغيير شكل2
640,000240,000تنش فشاري در 1%تغيير شكل3
640,000240,000مقاومت خمشي4
630,000180,000جذب آب5
335,000105,000تغييرات ابعادي6
660,000360,000طبقه بندي واكنش در برابر آتش7
615,00090,000ابعاد8
615,00090,000گونيا بودن9
615,00090,000مسطح بودن10
50,00050,000نشانه گذاري11

1,985,000
S100000+(0.07* )238,950

2,223,950

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

بلوك سقفي پلي استايرننام فراورده:
11108استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
650,000300,000چگالي1
640,000240,000تنش فشاري در 10%تغيير شكل2
630,000180,000نيروي خمش3
630,000180,000جذب آب4
335,000105,000تغييرات ابعادي5
660,000360,000طبقه بندي واكنش در برابر آتش6
615,00090,000ابعاد7
615,00090,000گونيا بودن8
610,00060,000عرض تكيه گاه بلوك9
610,00060,000پخي10
50,00050,000ويژگي ظاهري11
50,00050,000نشانه گذاري12

1,765,000
S100000+(0.07* )223,550

1,988,550

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
1-709استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000ضخامت (ميلي متر)1
650,000300,000مقاومت در برابر ضربه2
390,000270,000مقاومت سايشي (كدرشدگي در اثر سايش)3
350,000150,000مقاومت در برابر دماي بالا(آب جوش)4
3100,000300,000مقاومت در برابر پرتو فرابنفش5
3150,000450,000مقاومت در برابر رطوبت6
380,000240,000ميزان عبور نور مريي7
440,000160,000واپيچش نور (اعوجاج)8
440,000160,000انحراف نور (جدايش تصوير ثانويه)9
440,000160,000شناسايي رنگ ها10
325,00075,000آزمون هاي ابعادي (درازا و پهنا)11
315,00045,000ميزان رواداري تحدب (خم شيشه)12
350,000150,000عيوب ظاهري13
50,00050,000نشانه گذاري14
50,00050,000كيفيت چاپ و نشانه گذاري15

2,635,000
S100000+(0.07* )284,450

2,919,450

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

شيشه ايمني لايه دار نوع B خودرو



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
1-709استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000ضخامت (ميلي متر)1
650,000300,000مقاومت در برابر نفوذ گلوله2
1050,000500,000مقاومت در برابر ضربه3
650,000300,000مقاومت در برابر ضربه مدل سر4
390,000270,000مقاومت سايشي (كدرشدگي در اثر سايش)5
350,000150,000مقاومت در برابر دماي بالا(آب جوش)6
3100,000300,000مقاومت در برابر پرتو فرابنفش7
3150,000450,000مقاومت در برابر رطوبت8
380,000240,000ميزان عبور نور مريي9
440,000160,000واپيچش نور (اعوجاج)10
440,000160,000انحراف نور (جدايش تصوير ثانويه)11
440,000160,000شناسايي رنگ ها12
325,00075,000آزمون هاي ابعادي (درازا و پهنا)13
315,00045,000ميزان رواداري تحدب (خم شيشه)14
350,000150,000عيوب ظاهري15
50,00050,000نشانه گذاري16
50,00050,000كيفيت چاپ و نشانه گذاري17

3,435,000
S100000+(0.07* )340,450

3,775,450

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

شيشه ايمني لايه دار نوع A خودرو



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
1-709استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000ضخامت (ميلي متر)1
450,000200,000خردشدگي2
650,000300,000مقاومت در برابر ضربه3
380,000240,000ميزان عبور نور مريي4
440,000160,000واپيچش نور (اعوجاج)5
440,000160,000انحراف نور (جدايش تصوير ثانويه)6
440,000160,000شناسايي رنگ ها7
325,00075,000آزمون هاي ابعادي (درازا و پهنا)8
315,00045,000ميزان رواداري تحدب (خم شيشه)9
350,000150,000عيوب ظاهري10
50,00050,000نشانه گذاري11
50,00050,000كيفيت چاپ و نشانه گذاري12

1,665,000
S100000+(0.07* )216,550

1,881,550

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

شيشه ايمني نشكن خودرو



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
5-10673استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000ضخامت (ميلي متر)1
325,00075,000ابعاد2
310,00030,000گونيايي3
350,000150,000نواقص ظاهري4
50,00050,000نشانه گذاري5

380,000
S100000+(0.07* )126,600

506,600

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

شيشه ساختماني- شيشه مشجر



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2-10673استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000ضخامت (ميلي متر)1
325,00075,000ابعاد2
310,00030,000گونيايي3
1250,000250,000نواقص نوري4
350,000150,000نواقص ظاهري5
50,00050,000نشانه گذاري6

630,000
S100000+(0.07* )144,100

774,100

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

شيشه ساختماني- شيشه فلوت



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
4-10673استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000ضخامت (ميلي متر)1
325,00075,000ابعاد2
310,00030,000گونيايي3
1250,000250,000نواقص نوري4
350,000150,000نواقص ظاهري5
50,00050,000نشانه گذاري6

630,000
S100000+(0.07* )144,100

774,100

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

شيشه ساختماني- شيشه تخت كششي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2385استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000ضخامت (ميلي متر)1
325,00075,000ابعاد2
315,00045,000چهارگوشه بودن3
150,00050,000تغيير شكل لبه در اثر حرارت دهي4
315,00045,000مسطح بودن5
330,00090,000سوراخ ها (قطر و فواصل)6
350,000150,000خردشدگي7
3120,000360,000پايداري حرارتي (تفاوت خردشدگي در صفر و 250درجه)8
50,00050,000نشانه گذاري9

940,000
S100000+(0.07* )165,800

1,105,800

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

شيشه ساختماني- شيشه ايمني آبديده



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
7122استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1010,000100,000ضخامت ديواره خارجي و جداره1
1015,000150,000ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)2
1010,000100,000تخت بودن3
1035,000350,000چگالي ظاهري4
1030,000300,000نيروي خمشي5
1015,000150,000ذرات منبسط شونده6
290,000290,000سولفات منيزيم7
50,00050,000نشانه گذاري8

1,490,000
S100000+(0.07* )204,300

1,694,300

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

پنل هاي آجري رسي سبك غير باربر با سوراخهاي افقي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
7121استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف

1

مساحت ويژه سوراخ و مقطع 
1010,000100,000عرضي دستگيره

2

عرض منطقه لبه و فواصل بين 
1010,000100,000سوراخ دستگيره

3

ضخامت ديواره خارجي و داخلي و 
مجموع ضخامت جداره ها در طول 
1010,000100,000و تعداد سوراخها در جهت عرضي

1035,000350,000ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)4
1035,000350,000چگالي ظاهري5
1035,000350,000چگالي ظاهري بدنه6
1020,000200,000مقاومت فشاري7
700,000700,000مقاومت در برابر يخ بندان8
1015,000150,000ذرات منبسط شونده9

10

نمكهايي كه باعث شوره زني مي 
278,000278,000شوند

50,00050,000نشانه گذاري11
2,728,000

S100000+(0.07* )290,960
3,018,960

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

آجر رسي سبك غيرباربر با سوراخهاي قائم



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
7122استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1010,000100,000ضخامت ديواره خارجي و جداره1
1015,000150,000ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)2
1035,000350,000چگالي ظاهري3
1020,000200,000مقاومت فشاري4
1015,000150,000ذرات منبسط شونده5
290,000290,000سولفات منيزيم6
50,00050,000نشانه گذاري7

1,290,000
S100000+(0.07* )190,300

1,480,300

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

 آجر رسي سبك غير باربر با سوراخهاي افقي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
7استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1015,000150,000ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)1
1015,000150,000تقعر و تحدب2
1010,000100,000سوراخ آجر3
1020,000200,000مقاومت فشاري4
1025,000250,000جذب آب5
10525,0005,250,000يخ زدگي (پنجاه چرخه كامل)6
0278,000278,000نمكهاي محلول7
50,00050,000ويژگي ظاهري و نشانه گذاري8

6,428,000
S100000+(0.07* )549,960

6,977,960

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

آجر رسي 



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
7782استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
625,000150,000ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)1
335,000105,000وزن مخصوص ظاهري2
350,000150,000جذب آب3
350,000150,000رطوبت4
690,000540,000مقاومت فشاري5
3102,000306,000جمع شدگي خطي6
50,00050,000ويژگي ظاهري و نشانه گذاري7

1,451,000
S100000+(0.07* )201,570

1,652,570

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

بلوك سيماني سبك غير باربر



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
شماره 1-70استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف

1

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع و 
625,000150,000ضخامت)

335,000105,000وزن مخصوص توده اي2
350,000150,000جذب آب3
690,000540,000مقاومت فشاري4
50,00050,000ويژگي ظاهري و نشانه گذاري5

995,000
S100000+(0.07* )169,650

1,164,650

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

بلوك سيماني توخالي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
شماره 2-2909استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)1
310,00030,000ضخامت جداره و تيغه ها2
310,00030,000عرض و ارتفاع تكيه گاه لبه3
380,000240,000نيروي خمشي4
350,000150,000جذب آب5
278,000278,000نمك هاي محلول در آب6
50,00050,000ويژگي ظاهري و نشانه گذاري7

853,000
S100000+(0.07* )159,710

1,012,710

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

بلوك سقفي سفالي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
شماره 2-2909استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)1
310,00030,000ضخامت جداره و تيغه ها2
310,00030,000عرض و ارتفاع تكيه گاه لبه3
380,000240,000نيروي خمشي4
50,00050,000ويژگي ظاهري و نشانه گذاري5

425,000
S100000+(0.07* )129,750

554,750

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

بلوك سقفي بتني



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
شماره 1-2909استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
450,000200,000قطر و نوع و فواصل ميلگردها1
415,00060,000عرض و ضخامت بتن پاشته2

3

ارتفاع خرپا، گامهاي ميلگرد عرضي، 
زاويه ميلگرد عرضي، انحناي افقي 

440,000160,000در طول خرپا
480,000320,000نسبت مقاومت گسيختگي4
415,00060,000ويژگي فيزيكي تيرچه5
12,000,0002,000,000ساخت سقف و اندازه گيري ابعاد6

7

بارگذاري، اندازه گيري و محاسبات 
1810,000810,000خيز

50,00050,000ويژگي ظاهري و نشانه گذاري8
3,660,000

S100000+(0.07* )356,200
4,016,200

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي

تيرچه پيش ساخته خرپايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10
1466,000466,000نسبت مقاومت فشاري يك روزه11
1472,000472,000نسبت مقاومت فشاري دو روزه12
1502,000502,000نسبت مقاومت فشاري هفت روزه13

14

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

11,000,0001,000,000نسبت مقاومت فشاري نودروزه15
1300,000300,000كاهش آب16
1300,000300,000افزايش رواني17
1300,000300,000رواني تاخيري18
1250,000250,000آب انداختگي19
1468,000468,000تخلخل20
1800,000800,000زمان گيرش اوليه و يا نهايي21
11,400,0001,400,000جذب مويينه22
150,00050,000 نشانه گذاري23

S100000+(0.07* )

راهنماي تعرفه آزمونهاي مواد افزودني شيميايي بتن

گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
6044استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000اسلامپ1
160,00060,000وزن مخصوص بتن تازه2
1150,000150,000هواي بتن3
450,000200,000ساخت  قالب مقاومت فشاري4
484,000336,000عمل آوري به مدت 28روز5

350,000150,000كپينگ (براي قالبهاي استوانه اي)6

7

مقاومت فشاري (شكستن و 
380,000240,000محاسبات)

150,00050,000دماي بتن8
150,00050,000كارت اطلاعات پيمانه9

1,286,000
S100000+(0.07* )190,020

1,476,020
هزينه اياب و ذهاب جهت عزيمت به محل نمونه گيری و آزمونهای اسلامپ، وزن مخصوص، هوای بتن، دمای بتن و يا ساخت قالب 

مقاومت براساس تعرفه های جاری حمل و نقل به هزينه های فوق اضافه می شود.

بتن آماده

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي

هزينه نهايي (بدون اياب و ذهاب)



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
3-3885استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف

1

افزايش طول نسبي و مقاومت 
3200,000600,000كششي

3160,000480,000مقاومت پارگي2
1025,000250,000جذب آب3
280,000160,000انعطاف پذيري در سرما4
280,000160,000پايداري حرارتي5
280,000160,000پايداري ابعاد در برابر حرارت6
1120,000120,000نفوذناپذيري در برابر آب7
325,00075,000طول، عرض و ضخامت8
325,00075,000مساحت و وزن واحد سطح9
150,00050,000ويژگي ظاهري و نشانه گذاري10

2,130,000
S100000+(0.07* )249,100

2,379,100
A 2,000,0002,000,000فرسودگي حرارتي در هوا روش
B 6,000,0006,000,000فرسودگي حرارتي در هوا روش

در صورت انجام آزمون فرسودگی حرارتی در هوا به روش A يا B، هزينه های مرتبط به هزينه نهايی اضافه می شود.

O عايق رطوبتي بام نوع

جمع هزينه پارامترهاي آزمون بدون آزمون 
(S)فرسودگي حرارتي در هوا

گزارش نويسي

هزينه نهايي بدون آزمون فرسودگي حرارتي در هوا



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
1-3885استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف

1

افزايش طول نسبي و مقاومت 
3200,000600,000كششي

3160,000480,000مقاومت پارگي2
1025,000250,000جذب آب3
280,000160,000انعطاف پذيري در سرما4
280,000160,000پايداري حرارتي5
280,000160,000پايداري ابعاد در برابر حرارت6
1120,000120,000نفوذناپذيري در برابر آب7
325,00075,000طول، عرض و ضخامت8
325,00075,000مساحت و وزن واحد سطح9

10

مقاومت در برابر اشعه UV (افت در 
ميزان دماي انعطاف پذيري و افت 

3400,0001,200,000در ميزان مقاومت كششي
150,00050,000ويژگي ظاهري و نشانه گذاري11

3,330,000
S100000+(0.07* )333,100

3,663,100
A 2,000,0002,000,000فرسودگي حرارتي در هوا روش
B 6,000,0006,000,000فرسودگي حرارتي در هوا روش

در صورت انجام آزمون فرسودگی حرارتی در هوا به روش A يا B، هزينه های مرتبط به هزينه نهايی اضافه می شود.

عايق رطوبتي بام نوع پليمري الاستيكي

جمع هزينه پارامترهاي آزمون بدون آزمون 
(S)فرسودگي حرارتي در هوا

گزارش نويسي

هزينه نهايي بدون آزمون فرسودگي حرارتي در هوا



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
1-3885استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف

1

افزايش طول نسبي و مقاومت 
3200,000600,000كششي

3160,000480,000مقاومت پارگي2
1025,000250,000جذب آب3
280,000160,000انعطاف پذيري در سرما4
280,000160,000پايداري حرارتي5
280,000160,000پايداري ابعاد در برابر حرارت6
1120,000120,000نفوذناپذيري در برابر آب7
325,00075,000طول، عرض و ضخامت8
325,00075,000مساحت و وزن واحد سطح9

10

مقاومت در برابر اشعه UV (افت در 
ميزان دماي انعطاف پذيري و افت 

3400,0001,200,000در ميزان مقاومت كششي
150,00050,000ويژگي ظاهري و نشانه گذاري11

3,330,000
S100000+(0.07* )333,100

3,663,100
A 2,000,0002,000,000فرسودگي حرارتي در هوا روش
B 6,000,0006,000,000فرسودگي حرارتي در هوا روش

در صورت انجام آزمون فرسودگی حرارتی در هوا به روش A يا B، هزينه های مرتبط به هزينه نهايی اضافه می شود.

عايق رطوبتي بام نوع پليمري پلاستيكي

جمع هزينه پارامترهاي آزمون بدون آزمون 
(S)فرسودگي حرارتي در هوا

گزارش نويسي

هزينه نهايي بدون آزمون فرسودگي حرارتي در هوا



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
302استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1140,000140,000دانه بندي1
1200,000200,000كلوخه هاي رسي و ذرات سست2
1105,000105,000مواد ريزتر از الك 75ميكرون3

1180,000180,000زغال سنگ و ليگنيت (ذرات سبك)4
1220,000220,000دانه هاي سوزني، پولكي5
1280,000280,000سولفاتهاي محلول در آب6ّ
1260,000260,000كلريدهاي محلول در آب7
1650,000650,000سلامت سنگدانه- پنج سيكل8
1260,000260,000سايش لس آنجلس9

2,295,000
S100000+(0.07* )260,650

2,555,650

سنگدانه درشت 

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي

هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
302استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1175,000175,000دانه بندي1
1200,000200,000كلوخه هاي رسي و ذرات سست2
1105,000105,000مواد ريزتر از الك 75ميكرون3
180,00080,000مواد آلي4
1280,000280,000سولفاتهاي محلول در آب5ّ
1260,000260,000كلريدهاي محلول در آب6
1650,000650,000سلامت سنگدانه- پنج سيكل7

1,750,000
S100000+(0.07* )222,500

1,972,500

سنگدانه ريز 

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
25استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1015,000150,000ابعاد1
1015,000150,000مسطح بودن2
1010,000100,000گونيا بودن و مستقيم بودن اضلاع3
1025,000250,000جذب آب4

1030,000300,000نيروي شكست و مدول گسيختگي5

6

مقاومت در برابر انبساط حرارتي 
1020,000200,000رطوبتي (اتوكلاو)

1020,000200,000مقاومت در برابر سايش7
250,000100,000ضريب انبساط حرارتي خطي8
530,000150,000مقاومت در برابر شوك حرارتي9
10160,0001,600,000مقاومت در برابر يخ زدگي10
520,000100,000ضريب اصطكاك11
760,000420,000انبساط رطوبتي12
105,00050,000تفاوت رنگ جزيي13
150,00050,000كيفيت سطح هر متر مربع14
150,00050,000مقاومت در برابر لكه گذاري15

16

مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي 
550,000250,000ضعيف

17

مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي 
550,000250,000قوي

18

مقاومت در برابر شوينده هاي خانگي 
550,000250,000و نمكهاي استخري

19

ميزان سرب و كادميم آزادشده از 
2280,000560,000سطح كاشي

150,00050,000بسته بندي و نشانه گذاري20
5,230,000

S100000+(0.07* )466,100
5,696,100

كاشي سراميكي (كليه پارامترهاي الزامي و اختياري)

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
389استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط (اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
39,00027,000عمل آوري 3 روزه  منشور5
321,00063,000عمل آوري 7 روزه  منشور6
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور7
1820,000360,000مقاومت فشاري 3 ، 7 و 28 روزه8
1540,000540,000اكسيد منيزيم9
1240,000240,000تري اكسيد گوگرد10
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000240,000باقيمانده نامحلول در اسيد12
150,00050,000نشانه گذاري13

3,767,000
S100000+(0.07* )363,690

4,130,690

سيمان پرتلند1-325

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
389استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط (اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
36,00018,000عمل آوري 2 روزه  منشور5
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور6
1220,000240,000مقاومت فشاري 2 و 28 روزه7
1540,000540,000اكسيد منيزيم8
1240,000240,000تري اكسيد گوگرد9
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن10
1240,000240,000باقيمانده نامحلول در اسيد11
150,00050,000نشانه گذاري12

3,575,000
S100000+(0.07* )350,250

3,925,250

سيمان پرتلند1-425

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
389استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط (اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
36,00018,000عمل آوري 2 روزه  منشور5
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور6
1220,000240,000مقاومت فشاري 2 و 28 روزه7
1540,000540,000اكسيد منيزيم8
1240,000240,000تري اكسيد گوگرد9
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن10
1240,000240,000باقيمانده نامحلول در اسيد11
150,00050,000نشانه گذاري12

3,575,000
S100000+(0.07* )350,250

3,925,250

سيمان پرتلند1-525

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
389استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط (اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
39,00027,000عمل آوري 3 روزه  منشور5
321,00063,000عمل آوري 7 روزه  منشور6
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور7
1820,000360,000مقاومت فشاري 3 ، 7 و 28 روزه8
1540,000540,000اكسيد منيزيم9
1330,000330,000اكسيد سيليسيم10
1310,000310,000اكسيد آلومينيم11
1300,000300,000اكسيد آهن12
1240,000240,000تري اكسيد گوگرد13
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن14
1240,000240,000باقيمانده نامحلول در اسيد15
1540,000540,000اكسيد كلسيم16
150,00050,000سه كلسيم آلومينات17
150,00050,000نشانه گذاري18

5,297,000
S100000+(0.07* )470,790

5,767,790

سيمان پرتلند نوع دو

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
389استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط (اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
39,00027,000عمل آوري 3 روزه  منشور5
321,00063,000عمل آوري 7 روزه  منشور6
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور7
1820,000360,000مقاومت فشاري 3 ، 7 و 28 روزه8
1540,000540,000اكسيد منيزيم9
1240,000240,000تري اكسيد گوگرد10
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000240,000باقيمانده نامحلول در اسيد12
1540,000540,000اكسيدكلسيم13
1310,000310,000اكسيد آلومينيم14
1300,000300,000اكسيد آهن15
150,00050,000سه كلسيم آلومينات16

17

دوكلسيم فريت و چهاركلسيم 
آلومينوفريت - چهاركلسيم 

150,00050,000آلومينوفريت و سه كلسيم آلومينات
150,00050,000نشانه گذاري18

5,017,000
S100000+(0.07* )451,190

5,468,190

سيمان پرتلند نوع پنج

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
3432استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط يا انقباض(اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
39,00027,000عمل آوري 3 روزه  منشور5
321,00063,000عمل آوري 7 روزه  منشور6
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور7
1820,000360,000مقاومت فشاري 3 ، 7 و 28 روزه8
1540,000540,000اكسيد منيزيم9
1240,000240,000سولفيت10
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000240,000كلرايد12
150,00050,000نشانه گذاري13

3,767,000
S100000+(0.07* )363,690

4,130,690

سيمان پرتلند پوزولاني

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
3432استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط يا انقباض(اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
321,00063,000عمل آوري 7 روزه  منشور5
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور6
1220,000240,000مقاومت فشاري  7 و 28 روزه7
1540,000540,000اكسيد منيزيم8
1240,000240,000سولفيت9
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن10
1240,000240,000كلرايد11
150,00050,000نشانه گذاري12

3,620,000
S100000+(0.07* )353,400

3,973,400

سيمان پرتلند پوزولاني ويژه

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
3517استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط يا انقباض(اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
321,00063,000عمل آوري 7 روزه  منشور5
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور6
1220,000240,000مقاومت فشاري  7 و 28 روزه7
1240,000240,000گوگرد به صورت سولفيد8
1240,000240,000گوگرد به صورت سولفيت9
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن10
1240,000240,000باقي مانده نامحلول در اسيد11
1240,000240,000قليايي هاي قابل حل در آب12
150,00050,000نشانه گذاري13

3,560,000
S100000+(0.07* )349,200

3,909,200

سيمان سرباره اي

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
3517استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط يا انقباض (اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
39,00027,000عمل آوري 3 روزه  منشور5
321,00063,000عمل آوري 7 روزه  منشور6
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور7
1820,000360,000مقاومت فشاري 3 ، 7 و 28 روزه8
1240,000240,000گوگرد به صورت سولفيد9
1240,000240,000گوگرد به صورت سولفيت10
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000240,000باقيمانده نامحلول در اسيد12
150,00050,000نشانه گذاري13

3,467,000
S100000+(0.07* )342,690

3,809,690

سيمان پرتلند سرباره اي

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
3517استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط يا انقباض (اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
39,00027,000عمل آوري 3 روزه  منشور5
321,00063,000عمل آوري 7 روزه  منشور6
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور7
1820,000360,000مقاومت فشاري 3 ، 7 و 28 روزه8
1240,000240,000گوگرد به صورت سولفيد9
1240,000240,000گوگرد به صورت سولفيت10
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000240,000باقيمانده نامحلول در اسيد12
150,00050,000نشانه گذاري13

3,467,000
S100000+(0.07* )342,690

3,809,690

سيمان پرتلند سرباره اي ضدسولفات

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2931استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط (اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
39,00027,000عمل آوري 3 روزه  منشور5
321,00063,000عمل آوري 7 روزه  منشور6
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور7
920,000180,000مقاومت خمشي 3 ، 7 و 28 روزه8
1820,000360,000مقاومت فشاري 3 ، 7 و 28 روزه9
1150,000150,000درجه سفيدي10
1540,000540,000اكسيد منيزيم11
1240,000240,000انيدريدسولفوريك12
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن13
1240,000240,000باقيمانده نامحلول در اسيد14
150,00050,000نشانه گذاري15

4,097,000
S100000+(0.07* )386,790

4,483,790

سيمان سفيد

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10
1502,000502,000نسبت مقاومت فشاري هفت روزه11

12

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

1300,000300,000كاهش آب13
150,00050,000 نشانه گذاري14

4,409,000
S100000+(0.07* )408,630

4,817,630

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1 و 2)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10
1466,000466,000نسبت مقاومت فشاري يك روزه11

12

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

1300,000300,000كاهش آب13
150,00050,000 نشانه گذاري14

4,373,000
S100000+(0.07* )406,110

4,779,110

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1 و 3)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10

11

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

1300,000300,000افزايش رواني12
1300,000300,000رواني تاخيري13
150,00050,000 نشانه گذاري14

4,207,000
S100000+(0.07* )394,490

4,601,490

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1 و 4)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10

11

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

1250,000250,000آب انداختگي12
150,00050,000 نشانه گذاري13

3,857,000
S100000+(0.07* )369,990

4,226,990

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1 و 5)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10

11

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

1468,000468,000تخلخل12
150,00050,000 نشانه گذاري13

4,075,000
S100000+(0.07* )385,250

4,460,250

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1و6)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10

11

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

11,000,0001,000,000نسبت مقاومت فشاري نودروزه12
1800,000800,000زمان گيرش اوليه13
150,00050,000 نشانه گذاري14

5,407,000
S100000+(0.07* )478,490

5,885,490

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1و7)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10
1466,000466,000نسبت مقاومت فشاري يك روزه11
1472,000472,000نسبت مقاومت فشاري دو روزه12

13

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

150,00050,000 نشانه گذاري14
4,545,000

S100000+(0.07* )418,150
4,963,150

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1 و 8)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10
1502,000502,000نسبت مقاومت فشاري هفت روزه11

12

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

1800,000800,000زمان گيرش اوليه و نهايي13
150,00050,000 نشانه گذاري14

4,909,000
S100000+(0.07* )443,630

5,352,630

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1 و 9)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10

11

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

11,400,0001,400,000جذب مويينه12
150,00050,000 نشانه گذاري13

5,007,000
S100000+(0.07* )450,490

5,457,490

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1 و10)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10

11

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

1300,000300,000كاهش آب12
1800,000800,000زمان گيرش اوليه و نهايي13
150,00050,000 نشانه گذاري14

4,707,000
S100000+(0.07* )429,490

5,136,490

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1و11)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10
1502,000502,000نسبت مقاومت فشاري هفت روزه11

12

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

1300,000300,000كاهش آب13
1800,000800,000زمان گيرش اوليه و نهايي14
150,00050,000 نشانه گذاري15

5,209,000
S100000+(0.07* )464,630

5,673,630

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1 و 12)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10

11

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

1300,000300,000رواني تاخيري12
150,00050,000 نشانه گذاري13

3,907,000
S100000+(0.07* )373,490

4,280,490

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1 و 13)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
2930استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد نمونه افزودني بتنويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
150,00050,000يكنواختي و رنگ1
1300,000300,000تركيبات موثر2
3PH 170,00070,000

1100,000100,000وزن مخصوص (براي افزودني مايع)4

5

مقدار مواد خشك (براي افزودني 
170,00070,000مايع)

6

تاثير روي گيرش در هنگام مصرف 
1800,000800,000به ميزان حداكثر

1400,000400,000كل كلرين (كلر)7
1400,000400,000كلريدهاي محلول در آب8
1439,000439,000قلياييت9
1300,000300,000مقدار هواي بتن10

11

نسبت مقاومت فشاري بيست و 
1628,000628,000هشت روزه

1300,000300,000كاهش آب12

13

زمان گيرش اوليه در دماي 20 و 5 
11,600,0001,600,000درجه سلسيوس

150,00050,000 نشانه گذاري14
5,507,000

S100000+(0.07* )485,490
5,992,490

مواد افزودني شيميايي بتن (جداول 1 و 14)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
405استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد آزمونه هاويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
125,00025,000طول لوله1
125,00025,000قطر داخلي لوله2

3

ميانگين ضخامت جداره لوله بدون 
125,00025,000تراش و با تراش

140,00040,000انحناي لوله4
1200,000200,000واحد خستگي تركيدن لوله5
1180,000180,000خردشدن عرض لوله6
1180,000180,000تاب خمشي لوله7
150,00050,000 نماي ظاهري و نشانه گذاري14

725,000
S100000+(0.07* )150,750

875,750

لوله هاي آزبست سيمان تحت فشار

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
12276استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد آزمونه هاويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000طول و عرض ورق1
325,00075,000ضخامت ورق2
315,00045,000ارتفاع و گام موج3
325,00075,000گونيا بودن ورق4
315,00045,000ارتفاع لبه ورق5
190,00090,000چگالي ظاهري6
1064,000640,000بار شكست و خيز7
1064,000640,000گشتاور خمشي بر متر طول ورق8
364,000192,000نفوذناپذيري آب9
10784,0007,840,000يخ زدن- آب شدن10
10150,0001,500,000گرما-بارش11
10506,0005,060,000آب گرم12
10603,0006,030,000خيساندن- خشك كردن13

150,00050,000 نشانه گذاري و اطلاعات محصول14
22,357,000

S100000+(0.07* )1,664,990
24,021,990

توضيحات: در صورت انجام آزمونهاي عملكرد در برابر آتش خارجي و رهايش مواد سمي هزينه هاي آنها با توافق طرفين تعيين شده و به هزينه هاي 
فوق اضافه خواهد شد.

ورق هاي موج دار سيمان الياف

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
7515استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد آزمونه هاويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000طول و عرض ورق1
325,00075,000ضخامت ورق2
325,00075,000راست بودن لبه و گونيا بودن3

4

مقاومت خمشي در شرايط متعادل 
2058,0001,160,000و شرايط مرطوب

190,00090,000چگالي ظاهري5
364,000192,000نفوذناپذيري آب6
10424,0004,240,000يخ زدن- آب شدن7
1075,000750,000گرما-بارش8
10253,0002,530,000آب گرم9
10303,0003,030,000خيساندن- خشك كردن10
150,00050,000 نشانه گذاري11

12,267,000
S100000+(0.07* )958,690

13,225,690

ورق هاي صاف سيمان الياف نوع الف(مصارف خارج ساختمان)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
7515استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد آزمونه هاويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
325,00075,000طول و عرض ورق1
325,00075,000ضخامت ورق2
325,00075,000راست بودن لبه و گونيا بودن3
1058,000580,000مقاومت خمشي در شرايط متعادل4
190,00090,000چگالي ظاهري5
150,00050,000 نشانه گذاري11

945,000
S100000+(0.07* )166,150

1,111,150

ورق هاي صاف سيمان الياف نوع ب (مصارف داخل ساختمان)

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
1164استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد آزمونه هاويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
630,000180,000شوك حرارتي1
320,00060,000سختي موهس2
350,000150,000مقاومت در برابر ضربه3
170,00070,000جذب آب4
180,00080,000پشت نمايي5
245,00090,000مقاومت در برابر تابش ماكروويو6
1225,000225,000آزمونهاي چشمي7
1560,000560,000آزاد كردن سرب و كادميم8
150,00050,000مقاومت در برابر شوينده ها9
150,00050,000مقاومت در برابر اسيدها10
150,00050,000 نشانه گذاري11

1,565,000
S100000+(0.07* )209,550

1,774,550

ظروف چيني غذاخوري

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
696استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد آزمونه هاويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
15,0005,000بررسي لعاب1
150,00050,000آزمون هاي چشمي2
325,00075,000جذب آب3
3100,000300,000ترك پذيري4
850,000400,000پايداري در برابر مواد شيميايي5

6

پايداري در برابر تغيير رنگ و 
2100,000200,000سوختن

580,000400,000مقاومت خمشي7
150,00050,000درجه بندي8

1,480,000
S100000+(0.07* )203,600

1,683,600

چيني بهداشتي

(S)جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
4220استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1240,000240,000سطح مخصوص (نرمي)1
1600,000600,000انبساط (اتوكلاو)2
1240,000240,000گيرش3
3270,000810,000ساخت قالب سه تايي مقاومت4
39,00027,000عمل آوري 3 روزه  منشور5
321,00063,000عمل آوري 7 روزه  منشور6
384,000252,000عمل آوري 28 روزه منشور7
1820,000360,000مقاومت فشاري 3 ، 7 و 28 روزه8
1540,000540,000اكسيد منيزيم9
1240,000240,000تري اكسيد گوگرد10
1105,000105,000كسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000240,000كلريد12
150,00050,000نشانه گذاري13

3,767,000
S100000+(0.07* )363,690

4,130,690

سيمان پرتلند آهكي

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
25استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1015,000150,000ابعاد1
1015,000150,000مسطح بودن2
1010,000100,000گونيا بودن و مستقيم بودن اضلاع3
1025,000250,000جذب آب4

1030,000300,000نيروي شكست و مدول گسيختگي5

6

مقاومت در برابر انبساط حرارتي 
1020,000200,000رطوبتي (اتوكلاو)

1020,000200,000مقاومت در برابر سايش7
520,000100,000ضريب اصطكاك8
150,00050,000كيفيت سطح هر متر مربع9
150,00050,000مقاومت در برابر لكه گذاري10

11

مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي 
550,000250,000ضعيف

12

مقاومت در برابر شوينده هاي خانگي 
550,000250,000و نمكهاي استخري

150,00050,000بسته بندي و نشانه گذاري13
2,100,000

S100000+(0.07* )247,000
2,347,000

كاشي سراميكي مصارف داخل ساختمان

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي



تعرفه آزمونهاي فراورده هاي ساختماني به تفكيك نوع فراورده و پارامتر آزمون

نام فراورده:
25استاندارد مرجع:

هزينه بند آزمونفيتعداد/مقدار آزمونهويژگي/نام پارامتر آزمونرديف
1015,000150,000ابعاد1
1015,000150,000مسطح بودن2
1010,000100,000گونيا بودن و مستقيم بودن اضلاع3
1025,000250,000جذب آب4

1030,000300,000نيروي شكست و مدول گسيختگي5

6

مقاومت در برابر انبساط حرارتي 
1020,000200,000رطوبتي (اتوكلاو)

1020,000200,000مقاومت در برابر سايش7
10160,0001,600,000مقاومت در برابر يخ زدگي8
520,000100,000ضريب اصطكاك9
150,00050,000كيفيت سطح هر متر مربع10
150,00050,000مقاومت در برابر لكه گذاري11

12

مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي 
550,000250,000ضعيف

13

مقاومت در برابر شوينده هاي خانگي 
550,000250,000و نمكهاي استخري

150,00050,000بسته بندي و نشانه گذاري14
3,700,000

S100000+(0.07* )359,000
4,059,000

كاشي سراميكي مصارف نما و بيرون ساختمان

(S) جمع هزينه پارامترهاي آزمون
گزارش نويسي
هزينه نهايي




